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บทคัดย่อ 
 

 การฝึกงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิชาฝึกงาน ได้ท าการศึกษาและเรียนรู้งานใน
ด้านการก่อสร้าง การออกแบบโครงสร้าง ทั้งโครงสร้างคอนกรีตและโครงสร้างเหล็ก การถอดแบบ การท าแผนที่ 
Topographic Map ส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานแบบ
ครบวงจรหรือ Integrated EPC ท าให้ลักษณะงานที่ได้ฝึกจะมีหลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการน าเอาวิชา
ที่ได้ศึกษา มาใช้จริงในการท างาน ตลอดจนได้รับความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ได้ศึกษามา ท าให้มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน  ซึ่งท าให้ได้ประสบการณ์
การท างานจริง เป็นประโยชน์ในการวางแผนอนาคตหลังจากส าเร็จการศึกษา ท าให้มีจุดมุ่งหมายในการเรียนและ
การท างานในอนาคตชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ตามท่ีข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติการฝึกงาน ณ บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ในต าแหน่งวิศวกร ซึ่งการออกปฏิบัติการฝึกงานในครั้งนี้ ส่งผลให้ได้น าองค์ความรู้ที่ได้
ศึกษามาปรับใช้เข้ากับการท างานจริง รวมถึงได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียน ทั้ง
การท างานที่เป็นระบบและได้เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร 

การฝึกงานครั้งนี้จะส าเร็จลงไม่ได้หากไม่มีบุคลากรต่างๆ ภายในบริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด(มหาชน) ซึ่งคอย
ให้ค าแนะน า ติชม รวมถึงการให้ความรู้ในด้านการท างานและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรได้
อย่างเหมาะสมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรดังนี้ 

1. คุณมนัสพงษ์  ภัทรกร  Project Manager 
2. คุณขวัญแก้ว  ชูชื่น   Project Engineer Manager 
3. คุณเอกชัย  อินทศร   Civil Department Manager 
4. คุณบวรฤกษ์  ทองมา   Lead Civil Engineer 
5. คุณวิทวัส  มาตราช   Civil Section Chief 
6. คุณณัชพัชร์  ศิริคงสุวรรณ  Civil Section Chief 
7. คุณภัทรพล  บางกระ   Sub Lead Engineer 
8. คุณสิรินาถ  นวลค า   Sub Lead Engineer 
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน และ

จัดท ารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการท างานจริงซึ่ง
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 
 
 

นายธนบดินทร์  กาญจนนิมมาน 
ผู้จัดท ารายงาน 
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ค ำน ำ 

เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการบรรจุวิชาฝึกงานเข้าไว้ในหลักสูตร ซึ่งอยู่ในรายวิชา 01218399 การฝึกงาน   

โดยวิชาการฝึกงาน ได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริงอย่างมีระบบ โดยงานที่ปฏิบัตินั้นเป็นงานที่ตรงตาม

สาขาวิชาชีพที่เรียน และมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ซึ่งก าหนดให้นิสิตมีสถานะเสมือนลูกจ้างชั่วคราวของ

สถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์การท างานในสภาพแวดล้อมจริง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ มาตรฐาน

วิชาชีพ และสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นิสิต 

2 เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  

3 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  

4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  
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ประวัติและรำยละเอียดสถำนประกอบกำร 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) (TTCL  Public Company Limited ชื่อย่อ TTCL ) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 
2528   ประเภท หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (Construction services) ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) บุคลากรหลัก Mr. Hironobu Iriya (CEO)  พนักงาน 
กว่า 2700 คน โดยกว่าครึ่งเป็นวิศวกรในแต่ละแผนก 
 
ประวัติควำมเป็นมำของบริษัท 
 บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 ด้วยทุน
จดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and 
Construction, Integrated EPC) ภายใต้การร่วมทุนของ Toyo Engineering Corporation (“TEC”) (ประเทศ
ญี่ปุ่น) และบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (“ITD”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตามล าดับ  
 
สิ่งท่ีบริษัทด ำเนินกำร 

บริษัทฯ ผู้ให้บริการ Integrated  EPC รายแรกของประเทศไทยที่มีความสามารถในการให้บริการอย่าง
ครบวงจรด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบวิศวกรรม 
(Engineering Design) การจัดซื้อหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement of Machinery and Equipment) 
และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of Turn-key Projects for Industrial and 
Process Plants) ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน และระบบการจัดเก็บ ล าเลียง  
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และขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และ
พลังงาน 
 
บริเวณสถำนที่ตั้ง 

 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 สุขุมวิท 21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ :  02 260 8505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

พนักงานที่ปรึกษา : คุณเอกชัย อินทศร,  คุณณัชพัชร์ ศิริคงสุวรรณและคุณบวรฤกษ์ ทองมา  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน : 1 มิถุนายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 
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ลักษณะของงำนที่ฝึก 

1. Combined Cycle Power Plant - THANLYIN, YANGON, MYANMAR  

- หน้าที่ที่ได้รับของโปรเจคนี้คือการค านวณปริมาตรดินตัดดินถม (Cut and fill diagram) และท าการ

ตรวจสอบค่าระดับและหมุดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดในพ้ืนที่เพ่ือท าให้ค่าที่ได้ในการค านวนดินตัดดินถมถูกต้อง เพ่ือใช้

ในการต่อรองกับผู้รับเหมา โดยการใช้โปรแกรม Autocad Civil3D ในการท า Cut and fill diagram 

 

 

 

 

 

- ภาพถ่ายทางอากาศของพ้ืนที่โครงการ 

 

 

 

 

 

  

- ภาพการท า Cut and fill diagram ในโปรแกรม Civil 3D 
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- การตรวจสอบและปรับแก้ค่าพิกัดของต าแหน่งการวางแนวท่อใน site งานโดยการใช้ Excel ในการ 

adjustment เพ่ือให้ได้ค่าพิกัดที่ถูกต้องของแนวท่อที่เสาเข็มจะไม่ไปตอกทับ 

 

 

 

 

 

 

 

- แปลนการวางแนวท่อ 

 

 

 

 

 

 

 

- ตารางค่าพิกัดแนวท่อ 
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- การวิเคราะห์ระดับน้ าขึ้นและลงของพ้ืนที่น้ าที่ติดกับโครงการเพื่อท าให้โครงการไม่โดนน้ าท่วมถึง โดยการ

น าข้อมูล Tide table ที่จัดท าโดย Myanmar Port Authority ซึ่งเป็นข้อมูลของ Yangon River และ Elephant 

Point มาวิเคราะห์และท ากราฟโดยโปรแกรม Excel 

- เข้าร่วมฟังบริษัท CEPTCO จากประเทศมาเลเซีย เสนอขายเสาเข็มส าหรับโครงการ  

 

 

 

 

 

 

- ตาราง Tide Table จากหนังสือของ Myanmar Port Authority 

 

 

 

 

 

 

- กราฟน้ าขึ้นและลงที่ได้จากการน าไปวิเคราะห์ 
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2. Coal Fired Power Plant - ANDIN VILLAGE, YE CITY, MYANMAR 

- หน้าที่ที่ได้รับของโปรเจคนี้คือการออกแบบก าลังการผลิตและวางแผนปริมาณการใช้ Batching Plant ใน

โครงการ โดยใช้ข้อมูลในการออกแบบจาก BOQ Estimation ของคอนกรีตทั้งหมดที่ใช้ 

- จัดท า Powerpoint ส าหรับ present การออกแบบและวางแผนการใช้ Batching Plant ในโครงการ 

- เข้าฟัง present และรับฟัง comment จาก Project Manager ชาวญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

- การออกแบบก าลังการผลิตและจ านวน Batching Plant 

 

 

 

 

 

- การออกแบบและจัดพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บ cement 
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3. Control Building 

- ท าการค านวนถอดแบบ Bill of Quantities ของตึกควบคุม 1 หลัง ส่วนประกอบที่ท าการถอดแบบ

คือ ฐานราก เสา คาน พ้ืน บันได ประตู หน้าต่าง ทางเดิน สีและSteel frame โดยใช้โปรแกรม Excel ในการ

ค านวณและท าการประมาณราคาของอาคาร 

 

 

 

 

 

 

- การถอด BOQ ของคานคอนกรีต 

 

 

 

 

 

 

- ท าการประมาณราคาจาก BOQ ที่ได้ 
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4. LNG POWER PLANT (AHLONE) PROJECT – AHLONE, MYANMAR 

- ท าการก าหนดขอบเขตการก่อสร้างจากค่าพิกัดที่ได้จากการวัดใน Google Map แล้วน ามาแปลงพิกัด latitude 

longitude เป็นพิกัด UTM แบบ N E เพ่ือน ามาเช็คกับพิกัดที่มีค่าอยู่ จากนั้นน าไปพล็อตลงใน Autocad เพ่ือท า

ขอบเขตของโครงการพร้อมทั้งให้โปรแกรมค านวณพ้ืนที่โครงการ 

 

 

 

 

- ตารางการค านวณค่าพิกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Topographic Map ที่ได้หลังจากน าค่าพิกัดไปพล็อต 
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บันทึกประจ ำวันกำรฝึกงำน 

มิถุนำยน  2561 กิจกรรมในแต่ละวัน 
1 - ปฐมนิเทศนิสติก่อนเข้าฝึกงาน 
4 - หาปริมาตรดินตัดดินถมด้วยโปรแกรม CIVIL 3D 
5 - หาปริมาตรดินตัดดินถมด้วยโปรแกรม CIVIL 3D 
6 - หาปริมาตรดินตัดดินถมด้วยโปรแกรม CIVIL 3D 

7 - Batching Plant study and analysis 
8 - Batching Plant study and analysis 
11 - ท า BOQ Control Building 
12 - ท า BOQ Control Building 
13 - ท า BOQ Control Building 
14 - ท า BOQ Control Building 
15 - ท า BOQ Control Building 
18 - อ่านข้อสอบกว. 

19 - เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม STAAD PRO V8I และลองท า 
20 - แก้ไขงาน Batching Plant  
21 - แก้ไขงาน Batching Plant 
22 - วาง Drawing Foundation ใหม่ของ Batching Plant 

25 - ท า boundary ของงาน LNG POWER PLANT 
26 - หา Plant coordinate งาน LNG POWER PLANT 
27 - ท า BOQ 

- แก้ไข Plant coordinate งาน Batching Plant 

28 - ศึกษาเรื่อง Earthquakes and Seismic Design 

- พี่ท่ีฝึกงานสอนการออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยโปรแกรม STAAD PRO V8I 
29 - แก้ไข Presentation Batching Plant 

- เข้าฟังการ present และฟัง comment จาก Project Manager 
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กรกฎำคม  2561 กิจกรรมในแต่ละวัน 
2 - ออกแบบ Guard House ด้วยโปรแกรม STAAD PRO V8I 

- แก้ไขงาน Batching Plant 

3 - ออกแบบ Beam และ Foundation  
4 - ออกแบบ Pile Foundation 
5 - แก้ไขงาน Batching Plant 
6 - แก้ไขงาน Batching Plant 

9 - ออกแบบ Slab (1-way) 
10 - ท า BOQ อาคาร 
11 - ท า BOQ ถนน 
12 - ท า BOQ Foundation 
13 - ลากิจ 
16 - ตรวจสอบ Plant coordinate และแปลงเป็น UTM งาน LNG POWER PLANT 
17 - วิเคราะหร์ะดับน้ าขึ้นและลงของงาน Combined Cycle Power Plant 

- ท า BOQ Concrete Beam and Foundation 
18 - วิเคราะห์พิกดัการวางแนวท่องาน Combined Cycle Power Plant 

- ท า BOQ Steel Structure 
19 - ปรับแก้พิกัดในการวางแนวท่องาน Combined Cycle Power Plant 
20 - ปรับแก้พิกัดในการวางแนวท่องาน Combined Cycle Power Plant 
23 - ตรวจสอบ report TOPOGRAPHIC & BATHYMETRIC SURVEY ของ 

Subcontractor 
24 - เสนอข้อผิดพลาดของ report TOPOGRAPHIC & BATHYMETRIC SURVEY ของ 

Subcontractor 
25 - แก้ไช BOQ Control Building 

26 - แก้ไข BOQ Control Building 
31 - ตรวจสอบเสาเหล็กว่าสามารถทนแรงได้กี ่ton ด้วยมือและเปรยีบเทียบกับโปรแกรม 

- ฟังบรรยายเรื่องการออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
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ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

1. กำรหำปริมำตรดินขุด สามารถค านวณได้หลายแบบแล้วแต่ชนิดของดิน ถ้าเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายก็

ต้องเผื่อระยะขุดข้างละ 0.50 เมตร เพื่อป้องกันการสไลด์ของดินในขณะขุด การหาปริมาตรดินขุดในกรณีท่ีเป็นดิน

เหนียว จะขุดตั้งฉากพอดีกับขนาดของฐานรากโดยให้ดินเหนียวนั้นเป็นแบบของฐานรากโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้แบบฐาน

ราก การขุดหลุมบ่อเกรอะ – บ่อซึม ก็ต้องมีการเผื่อข้างละ 0.50 เมตร เหมือนกัน เมื่อเราน าท่อซีเมนต์วางลงไปใน

หลุมเรียบร้อยแล้ว ใช้บริเวณรอบท่อซีเมนต์ใส่อิฐหัก ทรายและผงถ่าน เพ่ือดูดซึมน้ าให้ระบายไปยังดินรอบๆท่อ 

และระงับกลิ่นได้ 

2. กำรหำปริมำณงำนดินถม ดินถมกลับ คือ ดินที่ได้จากการขุดแล้วถมกลับคืนไปยังต าแหน่งเดิม การค านวณหา

ปริมาณดินถมกลับหาได้โดยเอาปริมาตรที่มาแทนดินถมกลับ เช่น คอนกรีตฐานราก คอนกรีตเสาตอม่อไปลบออก

จากปริมาตรดินที่ขุดจะได้ปริมาณดินถมกลับหลุมมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าแรงคิดตามปริมาณดินถมกลับ

ที่ค านวณได้ 

3. ฐำนรำก (FOOTTING) ท าหน้าที่รับน้ าหนักจากตัวโครงสร้างทั้งหมด แล้วถ่ายลงสู่ดิน หรือเสาเข็มโดยตรง 

คุณสมบัติของดินที่รองรับฐานราก ควรมีความสามารถรองรับน้ าหนักบรรทุกได้โดยไม่เกิดการเคลื่อนตัว หรือ

พังทลายของดินใต้ฐานราก และต้องไม่เกิดการทรุดตัวลงมาก จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง

ส่วนประกอบของงานโครงสร้างฐานรากประกอบด้วย 

 1. ทรายอัดแน่นรองก้นหลุม ความหนาที่ใช้โดยทั่วไปประมาณ 0.05 เมตรหรือ 5 เซนติเมตร 

 2. คอนกรีตหยาบหรือคอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสม 1 : 3 : 5  

 3. เหล็กตะแกรงเสริมโครงสร้าง( หน่วยที่ใช้ในการค านวณหาปริมาณ เป็นกิโลกรัม )  

 4. เหล็กรัดรอบเหล็กตะแกรงฐานราก  

 5. ลวดผูกเหล็ก ปริมาณท่ีใช้ เหล็ก 1 กิโลกรัม ใช้ลวด 0.018 กิโลกรัม  

 6. คอนกรีตโครงสร้างเป็นคอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสม 1: 2 : 4  
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 7. ไม้แบบ ไม้ที่ใช้ท าแบบโดยทั่วไปเป็นชนิดไม้เนื้ออ่อน เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว 

4.เสำ (Column) เป็นส่วนประกอบที่ต่อขึ้นมาจากฐานรากส่วนใหญ่ตั้งในแนวดิ่งอาจมีหน้าตัดกลมสี่เหลี่ยมหรือ

อ่ืนๆ โดยวัสดุที่ใช้ท าเสาอาจเป็นคอนกรีต เหล็ก ไม้ หรือผสมก็ได้ เช่นคอนกรีต และเหล็กรูปพรรณ โครงสร้างเสา

จะถ่ายน้ าหนักบรรทุกตามแนวแกนตั้งแต่ชั้นหลังคาของอาคารลงสู่ฐานราก โดยเสาจะเชื่อมต่อกับคาน ถ่าย

น้ าหนักบรรทุกจากคาน ลงสู่ฐานราก  

การประมาณการหาวัสดุที่ใช้ในงานเสาประกอบด้วย (ในกรณีศึกษาใช้เป็นเสาคอนกรีต)ประกอบด้วย 

 1. คอนกรีตโครงสร้าง (หน่วยที่ใช้เป็นลูกบาศก์เมตร,ลบ.ม. ) 

 2. เหล็กเสริมแกนเสา (หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม, กก. ) 

 3. เหล็กปลอก (หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม, กก. ) 

 4. ลวดผูกเหล็ก ( หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม, กก. ) 

 5. ไม้แบบ ( หน่วยที่ใช้เป็นลูกบาศก์ฟุต , ลบ.ฟ. ) 

5.คำน (Beam) เป็นส่วนของโครงสร้างซึ่งปกติอยู่ในแนวราบ หรืออาจเอียงท ามุมกับแนวราบเช่น คานหลังคา 

(Roof Beam) เป็นต้น ทั้งนี้แบ่งตามลักษณะการใช้งาน คานท าหน้าที่รับน้ าหนักซึ่งส่งถ่ายมาจากพ้ืน ผนัง หรือ

ก าแพง ซึ่งวางอยู่บนคานนั้น แล้วส่งถ่ายน้ าหนักต่อไปยังที่รองรับ เช่น คานหลัก (Girders) หรือ ส่งถ่ายไปยังเสา

คานคอนกรีตเสริมเหล็กท าหน้าที่ต้านทานโมเมนต์ดัด และแรงเฉือนที่เกิดจากน้ าหนักที่คานรับโดยคอนกรีต

ต้านทานแรงอัด และเหล็กเสริมทางยาวท าหน้าที่ต้านทานแรงดึง ส่วนเหล็กลูกตั้งหรือเหล็กปลอกท าหน้าที่รับแรง

เฉือน การจัดต าแหน่งเหล็กเสริมทางยาวในคานจะต้องให้ถูกต้องว่าเหล็กเสริมหลักที่รับแรงดึง จะเป็นเหล็กเสริม

ล่าง หรือเหล็กเสริมบน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของคาน 
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การประมาณการหาวัสดุที่ใช้ในงานคานประกอบด้วย (ในกรณีศึกษาใช้เป็นคานคอนกรีต)ประกอบด้วย 

 1. คอนกรีตโครงสร้าง (หน่วยที่ใช้เป็นลูกบาศก์เมตร,ลบ.ม. ) 

 2. เหล็กเสริมแกนคาน (หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม, กก. ) 

 3. เหล็กปลอก (หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม, กก. ) 

 4. ลวดผูกเหล็ก ( หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม, กก. ) 

 5. ไม้แบบ ( หน่วยที่ใช้เป็นลูกบาศก์ฟุต , ลบ.ฟ. ) 

 6. ตะปู ( หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม, กก. ) 

6. พื้น (Slab) เป็นส่วนส าคญัของตัวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในด้านของความแข็งแรงและความ

คงทน เพราะพ้ืนเป็นส่วนที่ต้องรับน้ าหนักของสิ่งต่างๆทุกชนิดที่ตั้งอยู่บนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะ เตียง คน และ

อ่ืนๆ แล้วถ่ายน้ าหนักลงคาน เสา แล้วถ่ายลงฐานรากตามล าดับ 

วัสดุที่ใช้ในพ้ืนแยกออกเป็นรายการได้ดังนี้ คือ 

 1. คอนกรีตโครงสร้าง (หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร หรือ ลบ.ม. ) 

 2. เหล็กเสริมพ้ืน (หน่วยเป็นกิโลกรัม หรือ กก. ) 

 3. ลวดผูกเหล็ก (หน่วยเป็นกิโลกรัม หรือ กก. ) 

 4. ไม้แบบ (หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต หรือ ลบ.ฟ. ) 

 5. ตะปู (หน่วยเป็นกิโลกรัม หรือ กก. ) 
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บทสรุป 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 จากการฝึกงานในภาคฤดูร้อนที่บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) ท าให้ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์การท างานในแบบของวิศวกรจริง ที่เป็นการน าทฤษฎีที่เรียนมาน ามาประยุกต์ใช้เข้ากับงานด้าน

วิศวกรรมเพ่ือท าให้ได้งานที่ถูกต้อง ประหยัดงบประมาณและที่ส าคัญที่สุดคือความปลอดภัยในโครงการ 

นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกตัวนิสิตเองให้มีวินัย ตรงต่อเวลาในการท างาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย ท าให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรและบรรยากาศในการท างานจริงที่แตกต่างจากในห้องเรียน ซึ่ง

ประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้จากการฝึกงานสามารถน าไปใช้ต่อในการเรียนและการท างานจริงในอนาคตได้ 

 

ปัญหำและอุปสรรค 

1. ทักษะในการฟังภาษาอังกฤษที่ยังไม่เพียงพอ ท าให้เมื่อฟัง Sale Engineer จากมาเลเซียหรือฟัง comment 

จาก Project Manager แล้วฟังไม่ทันและไม่เข้าใจในบางประโยค 

2. เนื่องจากมีวิชาปี 4 ที่ยังไม่ได้เรียน ท าให้ไม่เข้าใจในเรื่องที่ยังไม่ได้เรียนและต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลเอง ท า

ให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
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ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะต่อคณะ  

 อยากให้มีการจัดอบรมความรู้ต่างๆก่อนไปฝึกงานให้มากกว่านี้ 

 

ข้อเสนอแนะต่อสถำนที่ฝึกงำน 

 อยากให้มีการจัดกิจกรรมหรืออบรมขั้นตอนการท างานเพ่ือให้นิสิตฝึกงานได้เรียนรู้งานและท างานได้

เร็วมากขึ้น 
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บรรณำนุกรม 

 

นายวิเชียร ปัญญาจักร, วิชาการประมาณราคาก่อสร้าง 1, 2545.  

แหล่งที่มา : http://building.cmtc.ac.th/main/images/stories/Vichian/ [ เข้าถึงเมื่อ 31 กันยายน 2561 ]                                                                     
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ภำคผนวก 

 

 

 

 

                       

                           การหาพิกัด coordinate                                      บรรยากาศหน้าตึกเสริมมิตร 

 

 

 

 

 

        บรรยากาศในที่ท างาน 1       การออกแบบโครงสร้างเหล็ก 

 

  

  

บรรยากาศในที่ท างาน 2 การท า Drawing ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง 


